Paul Serafini GmbH & Co. KG « Giesestralie 30 « 58636 Iserlohn "
Fon  +49(0)2371/771-0

Fax  +49 (0)2371/771-110 Se ra I n I
Web  www.serafini.de ®

E-Mail verkauf@serafini.de

320 mm 113 mm Concret
Korpus: Beton
Innenkorpus: Stahl, schwarzstruktur e
pulverbeschichtet
Einwurfklappe: Edelstahl V4A
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474 mm

Sandsteinoptik
Art.Nr.: 30.0406.99
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CONCRET LIGHT

HAUSNUMMERN



400 mm

400 mm

400 mm 120 mm
400 mm 120 mm
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Concret CQ
Korpus: Beton steingrau
Innenkorpus/Front: Stahl,

weil pulverbeschichtet
Art.Nr.: 30.0407.99

Concret CQ

Korpus: Beton

Innenkorpus/Front: Stahl,
schwarzstruktur pulverbeschichtet

Sandsteinoptik
Art.Nr.: 30.0404.99

Concret CQ

Korpus: Beton

Innenkorpus/Front: Stahl,
schwarzstruktur pulverbeschichtet

steingrau
Art.Nr.: 30.0403.99
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Concret Light

Korpus: Beton

Innenkorpus: Stahl, schwarzstruktur
pulverbeschichtet

Leuchtmittel: 1 x Energiesparlampe
TC-D 13 W, 230V/50 Hz

Sandsteinoptik Art.Nr.: 30.0378.20
steingrau Art.Nr.: 30.0378.10

Concret Hausnummern
Beton

H=max.120 mm, S =18 mm

x = bendtigte Nummer

zum Einschlagen, Sandsteinoptik
0-9 Art.Nr.:30.090x.20

a-e ArtNr.:30.09(10 - 14).20
/ Art.Nr.: 30.0915.20

zum Einschlagen, steingrau
0-9 Art.Nr.:30.090x.10

a-e Art.Nr:30.09(10-14).10
/ Art.Nr.: 30.0915.10



